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II.

ALGEMEEN

Het munttelefoontoestel GIAS 1 is bestemd voor het gebruik
bij abonnees thuis en is o.a. voorzien van een kiesschijf met
een blokkeerinrichting, twee kwikschakelaars, een slotcontact
en een muntincasseerinrichting voor het incasseren van dub-
beltjes. Het toestel heeft de volgende verkeersmogelijkheden:

a. inkomend verkeer

b. uitgaand lokaal verkeer na het storten van een dubbeltje.
Omdat de kiesschijf van een blokkeerinrichting is
voorzien kunnen uitgaande automatische interlokale
en internationale verbindingen niet tot stand worden
gebracht.

WERKWIJZE

De principiéle opzet van het toestel is in fig. 1 getekend.
In het toestel bevindt =zich een permanente magneet B, die
gekoppeld is met de telefoonhaak.

Is de microtelefoon van de haak dan ligt de magneet B tegen
de geldbaan. Hangt de microtelefoon aan de haak dan neemt
de magneet de links getekende stand in.

Omdat dubbeltjes van technisch zuiver nikkel zijn vervaardigd
oefent magneet B als hij tegen de geldbaan aanligt invloed
uit op het ingeworpen geldstuk, tengevolge waarvan het op
plaats C terechtkomt. Er vindt dus een onderzoek plaats naar
de magnetische eigenschappen van de gebruikte geldstukken.
Wordt een geldstuk ingeworpen als de microtelefoon aan de
haak hangt, dan valt het in het teruggeefbakje omdat de mag-
neet het geldstuk niet afbuigt in zijn baan. Vreemde, niet
magnetische, voorwerpen vallen eveneens in het teruggeef-
bakje. :

Voorwerpen die door de magneet worden vastgehouden kunnen
de geldbaan niet verstoppen omdat zij vallen bij het ophangen
van de microtelefoon.

Omdat deel E van de geldbaan gekoppeld is met de telefoon-
haak, komt een geldstuk dat zich op plaats C bevindt bij het
ophangen van de microtelefoon terug.

Zoals uit het principeschema Htf 2735 PZ blijkt, is het im-
pulscontact van de kiesschijf kortgesloten door het munt-
contact M.

Deze kortsluiting verdwijnt echter zodra de kiesschijf voor
de eerste maal na het afnemen van de microtelefoon wordt
opgewonden, omdat daarbij het geldstuk zich verplaatst van
plaats C naar plaats D.

De gebruiker kan dus pas na het inwerpen van een geldstuk,
het nummer van de gewenste abonnee kiezen.

D.m.v. een mechanisme is deel G van de geldbaan gekop-
peld met de incasseermagneet en deel F met de teruggeef-
magneet. Een geldstuk kan plaats D dus alleen verlaten als
de incasseermagneet I of de teruggeefmagneet T wordt be-
krachtigd.



HZZQMHEUQW e

)

L | 1 | | VN VA | R | NS |}

Inwerpgleuf

Permanente magneet

Positie I van het geldstuk

Positie II van het geldstuk

Beweegbare wand van geldbaan gekoppeld met
Beweegbare wand van geldbaan gekoppeld met
Beweegbare wand van geldbaan gekoppeld met
Muntcontact

Geldbak

Geldteruggeefbakje

Figuur 1

telefoonhaak
teruggeefmagneet
incasseermagneet



De incasseermagneet werkt op een impuls die de telefoon-
centrale ook al zendt t.b.v. kostentellers, zodat voor het
aansluiten van het toestel in de telefooncentrale geen extra
voorzieningen nodig zijn.

Afhankelijk van de telefooncentrale waarop het toestel is aan-
gesloten, komt de incasseerimpuls bij lokaal verkeer direct
bij het beantwoorden door de opgeroepene of binnen bepaalde
tijd na het verbreken van de verbinding door de oproeper.
Door het incasseren valt het geldstuk in de geldbak en komt
het muntcontact M weer in de getekende stand.

Komt de verbinding niet tot stand dan moet het geldstuk wor-
den teruggegeven. Dit mag pas gebeuren wanneer vaststaat
dat geen gesprek gevoerd is, dus zodra na het ophangen van
de microtelefoon de tijd verstreken
is gedurende welke de incasseer-
impuls nog kan komen.

Een vertragingsmechanisme is dus
nodig.

Als vertragingselementen =zijn in
het toestel kwikschakelaars toege- Tt :
past. Een dergelijke schakelaar is = " el
in figuur 2 getekend.

De schakelaar kantelt waarbij het
kwik zich verplaatst door een ruime
of een nauwe doorstroomopening.
Het stromen van het kwik door laatst-
genoemde opening levert de ge-
wenste vertragingstijd op.
Elektrische energie is nu nog nodig
om het geldstuk terug te geven. ‘
Om het gebruik van een voedings- A e W y iradg
inrichting te vermijden, wordt deze 5 ‘

energie uit de telefooncentrale be-
trokken.

Werkt het toestel samen met een
telefooncentrale die de incasseer-
impuls bij lokaal verkeer altijd bij
het beantwoorden van de verbinding
zendt, dan is de kwikschakelaar H2
niet nodig en kan de teruggeefmag-
neet direct worden ingeschakeld bij
het ophangen van de microtelefoon.
De aansluitklemmen van de kwik-
schakelaar H2 moeten dan kortge-
sloten worden. Het gebruik van de
kwikschakelaar als vertragingsele-
ment betekent wel, dat bij centra- 3g§greken
les die na het verbreken van de
verbinding de incasseerimpuls zen-
den eventueel een extra oproep ge-
maakt wordt teneinde de elektrische
energie te verkrijgen voor het te-
ruggeven van het geldstuk.

Om het kiezen van interlokale en

Figuur 2

verbroken
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evt. internationale verbindingen te verhinderen is het toestel
voorzien van een kiesschijf met zevensper en traagheids-
contact. Het traagheidscontact sluit als het teruglopen van
de kiesschijf wordt belemmerd.

Het is dus onmogelijk de zevensper te misleiden door twee
of meer cijfers te kiezen als de kiesschijf slechts eenmaal
wordt opgewonden.

Het toestel kan ook samenwerken met telefoonstelsels, die
centrale voorzieningen bezitten t.b.v. het blokkeren van in-
terlokale verbindingen.

Tussen de aansluitklemmen 1 en 4 moet een gelijkrichtcel
worden aangebracht.

Het kiezen m.b.v. de telefoonhaak is onmogelijk gemaakt
door het toepassen van nog een traagwerkende kwikschake-
laar HI1.

Teneinde verontreiniging door kwik van het toestel bij breuw
te vermijden, zijn de kwikschakelaars voorzien van een taaie
doorschijnende kunststofmantel.

De vertragingstijden van de kwikschakelaars moeten liggen
tussen 1 en 2 sec.

DEBLOKKEREN

Het is mogelijk om d.m.v. een sleutel de blokkering voor
het uitgaand automatisch interlokaal en evt. internationaal
verkeer, benevens de noodzaak tot het inwerpen van een
geldstuk voor lokaal verkeer, op te heffen.

Door het omdraaien van de sleutel opent het contact S.

Het toestel gedraagt zich dan als een normaal abonneetoestel.
Deze voorziening is aangebracht om te voorkomen, dat het
interlokale verkeer van de abonnee zelf als handverkeer door
bemiddeling van telefonistes afgewikkeld zou moeten worden.
Voorts kan een kostenteller i.s.m. het toestel worden toe-
gepast. Het toestel gedraagt zich als een normaal abonnee-
toestel indien de kostenteller ingeschakeld is.

Op deze wijze kunnen eveneens interlokale gesprekken worder
gevoerd. Afrekening tussen abonnee en gebruiker geschiedt
dan aan de hand van de aanwijzing van de kostenteller.
Alleen de 10 mA Sodeco kostenteller is voor dit doel te ge-
bruiken. Het blokkeercontact moet worden verbonden met de
aansluitklemmen d en e van het toestel.

INKOMEND VERKEER

Bij inkomend verkeer werkt het toestel als een normaal abon-
neetoestel.

SLEUTELS

Bij het toestel worden vier sleutels beschikbaar gesteld.
Twee van deze sleutels die met GO gemerkt zijn passen op
het slot van de geldbak.



Vi.

VII .

VIII.

V 2862

De twee andere, gemerkt SO, passen op het contactslot en
dienen om de blokkering op te heffen (zie punt III).

BEPERKINGEN IN HET GEBRUIK

De toestellen kunnen niet samenwerken met Ericsson AGF-
centrales en met centrales die op abonnee-aansluitingen nog
volgens het aardsysteem werken.

In verband met de wijze waarop het incasseren geschiedt,
kan het toestel niet op een huisautomaat worden aangesloten.

EXTRA BEL EN TWEEDE TELEFOON

Een extra bel en een tweede telefoon kunnen op de gebruike-
lijke wijze worden aangebracht.

HET PLAATSEN VAN HET TOESTEL

In verband met het muntkanaal en de kwikschakelaars moet
het toestel verticaal worden opgehangen.



