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ONDERWERP: Gegevens betreffende het munttelefoontoestel KIMUS 1.

1.

‘Het toestel is geschikt voor automatish lokaal, automatisch inter-
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De binnenkort voor gebruik in openbare spreekgelegenheden en bij
particulieren beschikbaar komende munttelefoontoestellen zijn uitge-
voerd als wandtoestel en worden aangeduid met de naam: munttelefoon-

toestellen KIMUS 1, het nlnr. is 21=-0151.

lokaal en als de samenwerkende telefooncentrale hiervoor is ingericht,
ook voor automatisch internationaal verkeer. De betaling van de ver-
schuldigde kosten met inbegrip van een bepaalde toeslag geschiedt
d.m.v. dubbeltjes. . ;

Een lokaal gesprek kost één dubbeltje;_een interlokaal of internatio-
naal gesprek 10 cents of veelal een veelvoud hiervan. Het incasseren
geschiedt op een zodanige wijze, dat regelmatig drie opéénvolgende
kostentellerimpulsen, die elk een dubbeltje incasseren, worden gevolgd
door één kostentellerimpuls, waarbij het incasseren aéhtgrwege blijEt.
Omdat grote bedragen moeilijk met dubbeltjes kunnen worden voldaan en
het toestel ook niet met onbeperkte snelheid dubbeltjes kan incasseren
is de mogelijkheid, dat internationale gesprekken kunnen worden ge-
voerd, niet in de gebruiksaanwijzing vermeld. Het voeren van gesprek;
ken met de thans bereikbare internationale bestemmingen levert wat

betreft het incasseren echter geen bezwaar op.

In openbare spreekgelegenheden wordt, soals dit meer gebeurt, het
handverkeer onmogelijk gemaakt door het nummer, waaronder het toestel

in de centrale is aangesloten, niet bekend te maken.

Bij inkomend verkeer gedraagt het toestel zich als een normaal abonnee

toestel.
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10.

11.

~welke test- en meetapparatuur beschikbaar moet komen en ervaringen
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tot het inwerpen van geld voor het voeren van gesprekken, met behulp

van een sleutel op te heffen,

Bij het toestel worden 6 sleutels beschikbaar gesteld. Twee stuks
hiervan, gemerkt G, dienen voor het openen van de toegang tot de
geldbak; twee stuks, gemerkt K, voor het openen van het toestel en
twee stuks, gemerkt SK, voor het opheffen van de noodzaak tot het

inwerpen van geld voor het voeren van gesprekken.

De geldbakken zijn in twee uitvoeringen beschikbaar, t.w. één met
grendelmechanisme voor het gebruik in openbare spreekgelegenheden

en één zonder grendelmechanisme voor het gebruik bij particulieren.

Hulpapparatuur, soals sen extra bel en een tweede telefoon, kan op
de gebruikeli jke Qijze worden aangesloten, De beugel voor het beves-
tigen van de tweede telefoon is momenteel echter nog niet beschikbaar
In een openbare spreekgelegenheid wordt geen tweede telefoon aange-
bracht.

De toestellen kunnen niet samenwerken met Ericsson AGF-centrales en
met centrales die op abonnee-aansluitingen nog volgens het aardsysteen
werken, In verband met de wijze, waarop het incasseren geschiedt, kan

het toestel niet op een huisautomaat worden aangesloten.

In het toestel zijn op uitgebreide schaal elektronisch werkende delen
toegepast. Deze componenten van deze delen en enkeie andere hiervoor
in aanmerking komende onderdelen van het toestel zijn op enige pla-
ten met gedrukte bedradingen aangebracht. Deze platen zijn met steek-
verbindingen uitgerust en kunnen daarom gemakkelijkK worden uitgewis-
seld, waardoor het onderhoud in de straatcellen en bij abonnees thuis

tot een minimum beperkt kan blijven. Om snel te kunnen vaststellen,

over de betrouwbaarheid op te doen, zal het onderhoud van de platen
in de eerstkomende tijd door de CWP worden uitgevoerd. Voor overleg
hieromtrent is de heer Heshusius, bereikbaar onder tfnnr. 070-814081

tsl. 285 van de CWP te 's-Gravenhage, als contactambtenaar aangewezen‘

In een later stadium zal ook dit onderhoud worden gedecentraliseerd.

Het energie-verbruik van het toestel is doosr het toepassen van elek-
tronische schakelingen zo gering, dat een nikkelcadmium batterij in

staat is, hierin te voorzien.
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de rustpauzes van het toestel geladen. ken afzonderlijke voedings-

inrichting is dus niet nodig. In verband met de verschillende eigen-

/

schappen van lijnstroomlopen is het bij de installatie van het toe-

stel wel nodig de laadstroom van de batterij d.m.v. een ingebouwde
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schakelaar aan de telefooncentrale aan te passen.

12. Op dit ogenblik zijn de volgende tekeningen van het toestel beschik-

baar:
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Een beschrijving van het toestel zal zo spoedig mogelijk worden

samengesteld.

13, Een inrichting voor het laden van de batterijen zal binnenkort in de
voorraad van het CM/Z worden opgenomen.
De batterijen, die bij de toestellen zijn verpakt, bevinden zich in
ongeladen toestand. Zolang de speciale laadinrichtingen nog niet be-
schikbaar zijn, kunnen de batterijen voor de indienststelling het
beste in een telefooncentrale worden geladen, De laadstroom moet on-
geveer 6 mA zijn; de laadduur ongeveer 15 uur,
Om de juiste laadstroom te bereiken moet in serie met de batterij bij
60 V-centrales een weerstand van 8000 ohm, bij 48 V-centrales een
weerstand van 6000 ohm en bij 24 V-centrales een weerstand van 2000

ohm worden opgenomen.
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